BAUSTAHLGEWEBE-Bemessungs-
und Rechenschieher

(Urheberrechtlich geschitzt)

GEBRAUCHSANLEITUNG

Der Schieber erméglicht eine einfache und schnelle Bemessung von Stahlbetonplatten und die Wahl
der BAUSTAHLGEWEBE-Bewehrung.

Er ist auBerdem als normaler Rechenschieber von 25 cm Basisldnge zu verwenden.

Die Grundlagen fiir den Bemessungsteil des Schiebers bilden die fir geripptes BAUSTAHLGEWEBE

zuléssigen Stahlspannungen

5s — 2800 kg/cmi? bei Betongite B 225 und B 300 und

oo = 2400 kg/cm? bei Betongiite B 140.

BESCHREIBUNG

Wie ein gewohnlicher Rechenstab besteht auch der BStG-Rechenstab aus drei Teilen:
dem Grundkérper,
der Zunge,

dem Léufer.

Vorderseite:

Die Seite des BStG-Schiebers mit der Aufschrift ,BEMESSUNGSSCHIEBER” und ,BAUSTAHL-

GEWEBE DUSSELDORF” wird als Vorderseite bezeichnet.

Riickseite:

Die Seite mit den normalen Rechenskalen und der Aufschrift ,ARISTO Nr. 90 184" wird als Rick-

seite bezeichnet.



Beispiele zur Vorderseite

Beispiel 1:

gegeben: Moment M = 915 kg m = 0,915 tm
Deckendicke d = 13 cm
Betongite B 225

gesucht: Einlagige BAUSTAHLGEWEBE-
Bewehrung.

Losungsgang:

1. Volle dreieckige Einstellmarke A& von Span-
nungsskala ® unter 0,915 der ,M"-Skala ® ein-

stellen.

2. Ldufer mit seinem Ablesestrich tber den fir
die statische Nutzhshe geschétzten Wert
h = 11,7 cm der ,h"“-Skala @ bringen.

3. Auf der Spannungsskala ® wird die Betondruck-
spannung o, = 60 kg/cm? abgelesen. Diese Be-
tonspannung gilt fir eine Stahlzugspannung
g =2800 kg/cm?

also op/s. = 60/2800.

4. Bei unverdnderter Zungeneinstellung wird der
Laufer mit seinem Ablesestrich von dem Be-
tonspannungswert ,60” der Spannungsskala &
auf den gleichen Betonspannungswert ,60" der
Spannungsskala @ (Gegenldufigkeit von @ und
® beachten!) verschoben. Im Beispiel Verschie-
bung des Léufers nach rechts.

5. Unter dem L&uferstrich wird auf der ,fe”-Skala
der erforderliche Stahlquerschnitt abgelesen:
feerr. = 3,04 cm#/m.
Bei unverénderter Schiebersiellung kénnen ver-
schiedene mégliche BStG-Querschnitte auf der Vor-
derseite abgelesen werden.
Bei Lagermatten:
auf Skala @: BStG ,R 317"
mit fevorn, = 3,17 ¢m?*m,
bei BStG-listenmaiten (Matten nach Mattenliste):
auf den Skalen @ und @):
BStG 150 - 300 - 8,0 - 5,0
mit fevorn. = 3,35/0,65 cm?/m
auf den Skalen @ und 3):
BStG 100 - 300 - 6,5 - 5,0
mit fevorn. = 3,31/0,65 cm?*m
auf den Skalen @ und @):
BStG 150 - 300 - 55 d - 5,0
bzw. BStG 75 - 300 - 55 - 5,0
mit fevorn. = 3,17/0,65 cm*m
auf den Skalen und 3:
BStG 100 - 300 - 46 d - 5,0
bzw. BStG 50 - 300 - 4,6 - 5,0
mit feyorh, = 3,32/0,65 cm*m

Beispiel 2:

gegeben: Mt_)r?en% und Deckendicke wie Bei-
spiel 1
Betongute B 160.
Lssungsgang:
1. wie in Beispiel 1
2. wie in Beispiel 1
3. Auf der Spannungsskala @) wird die Betondruck-
spannung op =~ 56,2 kg/cm? cbgelesen. Diese
Betondruckspannung gilt fir eine Stahlzugspan-
nung g. = 2400 kg/cm?,
also: op/de ~. 56/2400.

~

. Laufer mit seinem Ablesestrich @0 von ,56,2° der
Spannungsskala @ auf den gleichen Wert ,56,2°
der Spannungsskala verschieben (Achtung,
Skalen @ und sind gegenldufig!). Im Beispiel
erfolgt die Verschiebung nach rechis.

5. Unter dem Lduferstrich auf Skala (@ ablesen:
fearr. = 3,57 cm?¥m.
Diesem ,fe” genigt:
Bei Lagermatten:
nach Skala @ bei kreuzweise bewehrten Decken:
BStG ,Q 377
mit fevorn, = 3,77/3,78 cm?/m
nach Skala @) bei einachsig bewehrten Decken:
BStG R 377"
mit feyorn. = 3,77/078 cm?/m
bei BStG-Listenmatten (Matten nach Mattenliste):
nach Skalen @@ und @):
BStG 150 - 300 - 85 - 5,5
mit feyorn, = 3,78/0,79 cm¥m
nach Skalen @ und @):
BStG 100 - 300 - 7,0 - 5,5
mit fevern, = 3,85/0,79 cm¥m
nach Skalen @ und @): :
BStG 150 - 300 - 6.0 d - 55
mit fevorn, = 3,77/0,79 cm¥m
nach Skalen @ und @):
BStG 100 - 300 - 50d - 55
mit fevorn, = 3,93/0,79 cm*/m

Beispiel 3:

gegeben: M=172tm d = 14cm B 225

gesucht: Zweilagige BStG-Bewehrung.

Lésungsgang:

1. Einstellmarke A der Skala & unter ,1,72“ der
»M“-Skala @ einstellen.

2. L&uferstrich auf den geschétzten Wert

h >~ 12,2 cm der ,h“-Skala @ bringen.

3. Auf Skala ® wird die abgeminderte Stahlzug-
spannung o, = 2500 kg/cm? abgelesen. Zu die-
ser Stahlzugspannung gehért eine Betondruck-
spannung von o,=0 7ol = 80 kg/cm?,

also: opfo. = 80/2500.

4. Lauferstrich wird auf ,2500" der Skala & ver-
schoben.
5. Unter dem Lauferstrich wird auf Skala ab-
gelesen:
fearr. = 6,32 cm?¥m.
Diesem ,fe” genigt bei BStG-Lagermatten:
nach Skala @:
2 x BSTG ,R 317"
mit fevorh. = 2 - 3,17 = 6,34 cm¥m

Beispiel 4:

gegeben: M=172tm d=14cm B 300

1. Runde volle Einstellmarke ¢ der Skala & unter
21,72 der ,M”“-Skala G einstellen.

2. wie in Beispiel 3.

3. Auf Skala @, gelber Teil, wird abgelesen
o, =~ 83,6 kg/cm2
Hierzu gehort o, = 06 o1, = 2800 kg/cm?,

also: op/a, = 84/2800.
4. Lduferstrich @ auf ,83,6” der Skala @), gelber

Teil.

5. Unter dem Lauferstrich auf Skala ablesen:

feerr. = 5,62 cm¥m.



Beispiel 5:

gegeben: M=119tm d=237cm B225

1. Einstellmarke & der Skala ® unter ,11,9" der
.M“-Skala ® einstellen.

2. Léuferstrich @ auf geschétzten Wert h = 35 cm
der ,h“-Skala @ bringen.

3. Auf Skala ® o» = 75 kg/cm? entnehmen.
also: op/se = 75/2800.

4. Nicht ausgefillte dreieckige Hilfseinstellmarke A
(gelber Teil, Skala ®) unter ,11,9 der ,M"-
Skala @ einstellen.

5. Lauferstrich auf ,75" der Spannungsskala &
verschieben.

6. Unter dem Lduferstrich wird auf der ,fe”-
Skala @ abgelesen:
feers. = 13,4 cm?¥/m.

Achtung! Infolge des Durchschiebens der Zunge und
Neueinstellens der Hilfseinstellmarke A auf das
Moment ergibt sich der gesuchte Stahlquerschnitt
als der zehnfache Wert des auf der ,fe”-Skala @
unter dem Ablesestrich @ des Léufers abgelesenen
Stahlquerschnittes. Die GréBenordnung ist in etwa
auch aus den GréBenordnungen bei den statischen
Eingangswerten ersichtlich.

Im Falle dieses Beispieles kénnen die Skalen @ bis
@ und @ bis zur Festlegung des BAUSTAHL-
GEWEBES nicht benutzt werden. Hier wird der
BStG-Querschnitt mit Hilfe der Stahlabstands-
Skala @ der Rickseite ermittelt (s. Beispiele 7, 8).

gegeben: M=119tm d =31 cm B 300

1. Einstellmarke & der Spannungsskala (©® unter
19 der ,M“-Skala ® einstellen.

2. Lauferstrich auf geschdtzten Wert h ~ 29 cm
(for zweilagige Bewehrung) der ,h“-Skala @
bringen.

3. Auf Skala @, gelber Teil, o, = 95 kg/cm? ent-
nehmen,
also: apfoe = 95/2800

1

4, Einstellmarke & nach links verschieben bis zum
et M 11,9

= m = m = 0,119 I{Il’l Skala @)

5. Lauferstrich @@ auf ,95° der Spannungsskala @),
gelber Teil, verschieben.

6. Unter dem Lé&ufersirich wird auf der .fe"-
Skala @ abgelesen:
€erf, = 16,5 cm¥m

Achtung! Wegen des Durchschiebens der Zunge ist
fur den erforderlichen Stahlquerschnitt der zehn-
fache Wert des unter dem Ablesestrich des
Liufers gefundenen Wertes der ,fe”-Skala @ zu
nehmen. Die GroBenordnung ergibt sich in etwa
auch aus den groflen statischen Eingangswerten.
Die Skalen @) bis ® und @ bis kénnen jetzt
nicht bei der Festlegung des BAUSTAHL-
GEWEBES benutzt werden.

Das BAUSTAHLGEWEBE ist mit der Stababstands-
skala @ der Riickseite zu bestimmen (siehe Bei-
spiele 7 und 8).

Beispiele zur Riickseite
Beispiel 7:

gegeben: feer = 512 cm?/m.

gesucht: ausreichende einlagige Bewehrung

aus BAUSTAHLGEWEBE.

Lésungsgang:

1. Zah! ,1* der Quadratskala der Zunge unter
den Wert ,5,12" der Quadratskala des Grund-
kérpers ® einstellen.

2. Unter einer der Zusatzteilungen fir die Stab-
abstdnde der Skala @ auf der Zunge mit Hilfe
des Lduferstriches 39 die erforderlichen Stab-
durchmesser suchen.

Im vorliegenden Beispiel ergibt sich fir eine
einlagige Bewehrung z. B. unter dem schwarzen
Einstellstrich von ,150 d” der Skala @9:

@ 7,0 auf Skala

Hierbei ist zu beachten, daB fir BAUSTAHLGEWEBE
nur Stabdicken von :
40 42 46 50 55 60 65 70 75 80 85 %0
95 10,0 105 11,0 11,5 und 120
zur Verwendung kommen.
Als Gedéichtnisstitze mag hier erwdhnt werden,
daB nur verfigbare Stabdicken auch in der
@-gombinations-Skaia @ (rote Zahlen) aufgefihrt
sind.
Bei ,Randsparmatten mit Doppelstében” nur Stab-
dicken von 4,0 bis 8,0 mm.
Fir die Ldngsbewehrung der gesuchten Matte lau-
tet dann die Bezeichnyng

150 - 7,0 d.

3. Zur Bestimmung der Querbewehrung bei ein-
achsig bewehrten Decken
eq = /s fe
wird die Zahl ,5” der Quadratskala der Zunge
unter den vorgegebenen Wert ,512° der Qua-
dratskala des Grundkérpers @ eingestellt.

4. Unter dem Einstellstrich von ,250" oder ,300"
der Skala @ wird auf der Skala die erforder-
liche Querstabdicke gesucht. In diesem Beispiel
liest man fir ,250" einen erforderlichen Quer-
stabdurchmesser von

QDere, = 5,72 mm
auf der Skala ab.
Entsprechend dem unter 2. dieses Beispiels Ge-
sagten wird von den bei BAUSTAHLGEWEBE
oblichen Stabdicken die am néchsten liegende
hic‘xhere Dicke gewdhlt, im vorliegenden Beispiel
also:

@varh, = 6,0 mm. -
Die volle Gewebebezeichnung lautet dann:

BStG 150 - 250 - 70 d - 6,0

5. Zur Uberpriifung des vorhandenen ,fe” wird der
Lguferstrich @ auf die Zahl ,7“ der Skala
als Stabdicke der Langsbewehrung eingestellt.

6. Der Einstellstrich von ,150 d” der Skala @ wird
mit dem Léuferstrich @ zur Deckung gebracht
und Gber der Zahl ,1" der Quadratskala der
Zunge ® auf der Quadraiskala des Grundkor-
pers ® der Wert

fevorh. = 5,12 cm*m
abgelesen.

7. Zur Uberprifung des vorhandenen fe quer Wird
der Léuferstrich 89 auf die Zahl ,6" der Skala
des Grundkérpers als Stabdicke der Quer-
bewehrung eingestellt.

(Fortsetzung auf Seite 5)



Bezeichnungen der Skalen
des BStG-Schiehers

Insgesamt sind beim BStG-Bemessungs- und Rechen-
schieber 37 Skalen und Symbole zu unterscheiden.

Ihre Bezeichnungen lauten:

Vorderseite

Am oberen Teil des Grundkérpers
@ : Q-Skala

@ : R-Skala

@ : Verteiler-Skala

@ : h-Skala

® : M-Skala

Auf der Zunge

® : Spannungsskala ®
@ : Spannungsskala @
: Spannungsskala
® : Spannungsskala &

: 100-Skala
75-Skala bzw. 150d-Skala
50-Skala bzw. 100d-Skala

SIS

Ruckseite

: Stababstands-Skala

: @-Kombinations-Skala

: 1,85-m-Randspar-Gewichisskala
: 2,15-m-Randspar-Gewichtsskala
: 2,45-m-Randspar-Gewichisskala

(genaue Momente)

® GCRRROEee®

(angendherte Momente)

Lidufer

: Momentennullpunkt-Entfernungs-Skala

: Momentennullpunkt-Entfernungs-Skala

: logarithmische Quadratskala am Grundkorper
: logarithmische Quadratskala auf der Zunge

: normale Reziprok-Teilung; rote Zahlen
: logarithmische normale Skala auf der Zunge
: logarithmische normale Skala am Grundkérper

Vorderseite
Am unteren Teil des Grundkérpers @ : Q-Symbol
@ : fo-Skala : R-Symbol
@ : 150-Skala @ : Verteiler-Symbol
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: Ablesestrich, Vorderseite

: Symbol fir das Gewebe 150

: Symbol fir das Gewebe 100

: Symbol fir das Gewebe 75 bzw. Gewebe 150d
: Symbol fir das Gewebe 50 bzw. Gewebe 100d

Beispiel 8:

gegeben: feqs wie vor = 5,12 ¢cm¥m.

SIS

gesucht: oausreichende zweilagige Be-

wehrung aus BAUSTAHLGEWEBE.

Riickseite
@ : Ablesestrich, Rickseite Lésungsgang:
@ : Querschnitts-Marke 1. wie 1. im Beispiel 7.

® : Cewichts-Marke 2. Lguferstrich @ auf den Einstellstrich ,150 d* der

Skala @ bringen.

(Fortsetzung von Seite 3) 3. Rechts neben dem Lduferstrich in der ()-Kombi-
8. Der Einstellstrich_des Stababstandes ,250" der nations-Skala @ ,5.0 + 5,0° entnehmen.
Skala @ wird mit dem Lduferstrich @9 zur Dek- 4. Lauferstrich @ auf den Teilstrich von ,5,0 + 5,0”

kung gebracht und Uber der Zahl ,1" der
Quadratskala der Zunge @ auf der Quadrat-
skala des Grundkérpers @ der Wert abgelesen:
vorh, = 1,13 cm#/m.

(Gleichzeitig kann dann auch iber der Zahl ,5°
der Quadratskala der Zunge @ auf der Quadrat-
skala des Grundkérpers ® der Wert

5 - fequer = o I lE = 565 i)
abgelesen werden.

Wenn dieser Wert = ,feq” ist, dann ist die
Querbewehrung ausreichend.)

der Skala @) einstellen und Einstellstrich von
2150 d” der Skala @ mit dem Lduferstrich @9
zur Deckung bringen.

Uber der Zahl ,1” der Quadratskala der Zunge @
auf der Quadratskala des Grundkérpers @ ab-

lesen:

fe quer

fevorh, = 5,24 cm¥/m.
5. Wie Rechnungsgang 3. von Beispiel 7.

6. Rechts neben dem Einstellstrich von ,250" der
Skala @ wird auf Ekola @) gefunden
4.2+ 4,0

Aus Platzgriinden ist nur der Teilstrich fir diese
Kombination vorhanden. Da fiir die ¢-Kombina-
tionsskala nur benachbarte Stabdurchmesser be-

Beim praoktischen Rechnen wiirde man die L8sungs-
schritte 1., 2., 5. und 6. und die Schritte 3., 4., 7. und
8. jeweils miteinander kombinieren.
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ricksichtigt sind, sind hier die rechts und links
neben dem Teilstrich stehenden Stabdurchmesser
«40% und ,42" zu kombinieren. SinngemdB gilt
das gleiche fir die Kombinationen der dickeren
Stabdurchmesser der Skala @) im linken Teil des
Grundkérpers.

7. Léauferstrich @) auf ,4,2 + 4,0 (nur Teilstrich) der
Skala @) einstellen und den Einstellstrich von
»250" der Skala @ mit dem Lé&uferstrich zur
Deckung bringen.

Uber der Zahl ,,1” der Quadratskala der Zunge @
Ic:uf der Quadratskala des Grundkérpers @ ab-
esen:

= 1,06 cm¥m.
Die gewdhlte Bewehrung lautet:

BStG 150-250-5,0d - 4,2 4+ BStG 150-250-5,0d - 4,0
mit T gngs /e quer = 5,24 /1,06 cm?/m.

fe quer

vorh.

Beispiel 9:

gegeben: BStG 150 - 250 - 6,0 - 4,6

gesucht: Stahlquerschnitt fe in cm?/m

theoretisches Gewicht g in kg/m?

1. Einstellstrich von ,150" der Skala @ Uber ,6" der
Skala bringen. Uber ,1“ der Quadratskala
der Zunge wird auf der Quadratskala des
Grundkérpers @ der Stahlquerschnitt abgelesen:

felangs = 1,88 cm?/m

2. Ldufer mit L&uferstrich @9 auf ,1” der Quadrat-
skala der Zunge @ einstellen. In dieser Stellung
des Ldufers wird unter dem kleinen Léufer-
strich @) auf der Quadratskala des Grund-
kérpers @ das theoretische Gewicht fiir die
Langsrichtung des Gewebes in kg/m? abgelesen:

g = 1,48 kg/m?

3. ,250" der Skala @ Uber ,4,6" der Skala @.
Uber der ,100” der Quadratskala der Zunge
wird auf der Quadratskala des Grundkérpers (9
abgelesen:

fequer = 0,66 cm¥m.

4, Ldufer mit Lauferstrich @ auf ,100” der Quadrat-
skala der Zunge (@. Unfer dem kleinen Ldufer-
strich 8 wird auf der Quadratskala des Grund-
kérpers @ das theoretische Gewicht fir die
Querrichtung abgelesen:

gq = 0,52 kg/m?

BStG 150 - 250 - 6,0 - 4,6 hat also in der Ldngs-

und Querrichtung die Stahlquerschnitte

fe|/feq = 1,88/0,66 cm?/m
und ein theoretisches Gewicht von
g = 1,48 + 052 = 2,00 kg/m?

gegeben: BSIG Q150250 -50d - 4,6
Mattenbreite b = 1,85 m

gesucht: Gewicht der Matte je m2

1. Lduferstrich @ cuf den Einstellstrich von
,Q 150 d“ der Skala @ (b = 1,85 m) einstellen.
.Rote 5“ der Reziprok-Skala @ mit Ldufer-
strich @ zur Deckung bringen. Uber ,17 der
Quadratskala der Zunge (® auf der Quadrat-
skala des Grundkérpers @ das Quadratmeter-

gewicht for die Ldngsbewehrung der Q-Rand-
sparmatte mit 150 mm Ldngsstababstand ab-
lesen:

g = 1,50 kg/m?

2. Wie 3. und 4. aus Beispiel 9:

gq = 0,52 kg/m?
Fir die BStG-Randspar-Listenmatte
Q150+ 250 - 50 d - 4,6 von 1,85 m Breite
ist also das Quadratmetergewicht:

g = 150 + 052 = 2,02 kg/m?

Beispiel 11:

In einer statischen Berechnung ist das maximale
Feldmoment eines Endfeldes nach den Né&herungs-
formeln in DIN 1045 mit

2

| .
max. Mf = q -]—]ermlﬂeli worden.

Die Stitzweite sei 1 =500 m.
Gesucht: max. Entfernung des Momentennull-
punktes vom Endauflager = s,

1. Ldufer mit seinem L&uferstrich @ auf Teilungs-
strich /11" der Skala @ bringen.

2. Zahl ,10" der Zungenskala mit Léaufer-
strich @ zur Deckung bringen und unter
.5" (= Stitzweite |) der Zungenskala @® auf der
Kérperskala @ ablesen:
max. Nullpunktentfernung s, = 4,27 m
= Entfernung des Nullpunktes vom Endauflager.

Beispiel 12:

Nach der statischen Berechnung sei das max. Feld:
moment eines Innenfeldes

Mr = 892 kgm

Die Gesamtlast q in diesem Feld sei
q = 600 kg/m?

Die Stiutzweite sei | = 5,0 m.

Gesucht: max Entfernung der Momentennull-

punkte = sg

1. Es wird gerechnet:

I2 600 - 50% _
Mo =q - g=—3—=1875 kg m
2. Es wird gerechnet:
Mo, 1875
W

3. Lgufer mit seinem Léuferstrich 8 auf Teilungs-
strich ,2,1” der Skala @ bringen.

4. Zahl ,10” der Zungenskala @ mit Lduferstrich @
zur Deckung bringen und unter ,5° (= Stitz-
weite |) der Zungenskala auf der Kérper-
skala ablesen:

max. Nullpunktenfernung s, = 3,45 m.

Auf Grund der nach Beispiel 11 und 12 ermittelten
Nullpunktentfernungen kann bei zweilagigen gestaf-
felten BAUSTAHLGEWEBE-Bewehrungen die Lénge
der 2. Lage leicht und genau ermittelt werden, z. B.
nach Vielhaber ,Rechnerische Momentendeckung
und Aufteilung der Schubkraftfléche beim einfachen
Stahlbetonbalken”. Zeitschrift ,Der Deutsche Bau-
meister”, 3/59.



Vorderseite

@ : Skala der Q-Lagermatten mit ihren Quer-
schnittsbereichen (Q-Skala).

: Skala der R-Lagermatten mit ihren Quer-
schnittsbereichen (R-Skala).

® : Gewebebezeichnung fir die Querbewehrung
(Verteiler) mit 1/5-fe bei Mattenlisten (Ver-
teiler-Skala).

: Statische Nutzhéhe ,h” in ecm (h-Skala).
: Momentenskala ,M” in tm (M-Skala).

: Obere Skala fir das Spannungsverhélinis
(Spannungs-Skala @): in dem weiBlen Teil der
Zunge fur eine Mindest-Betongiite B 225
80/1500 bis 80/2800 (Betonspannung konstant,
Stahlspannung variabel)

80/2800 bis 20/2800 (Betonspannung variabel,
Stahlspannung konstant);
in dem gelb unterlegten Teil fur eine Mindest-
Betongite B 300
10072800 bis 80/2800.
Dimensionen der Spannungen: kg/em?.
Die volle dreieckige und die volle runde Marke
in dieser Zeile sind Einstellmarken fir die Be-
messung. Es gelten:
die volle dreieckige Einstellmarke & fir den
weiflen Teil der Zunge

(B 225, 5o 2u1, = 2800 kglem?

B 160, oo zu. = 2400 kg/cm?),
die volle runde Einsteilmarke @ fir den gelb
unterlegten Teil der Zunge

(B 300, 5o 2o, = 2800 kg/cm?)
Die nicht ausgefillte dreieckige Marke A ist
eine Hilfsmarke.

@ : Obere Skala fir das Spannungsverhdlinis
(Spannungs-Skala @):
in dem weiflen T=il der Zunge fir eine Min-
dest-Betongiite B 140
60/1500 bis 60/2400 (Betonspannung konstant,
Stahlspannung variabel)
60/2400 bis 20/2400 (Befonspannung variabel,
Stahlspannung konstant);
in dem gelb unterlegten Teil der Zunge fir
eine Mindest-Betongiite B 300
100/2400 bis 60/2400 (Betonspannung variabel,
Stahlspannung konstant).
Dimensionen der Spannungen: kg/cm2,

®

@e®

: Untere Skala fir die gleichen Spannungsver-
hdltnisse und Mindest-Betongiten wie @), je-
doch gegenléufig zu @

® : Untere Skala fir die gleichen Spannungsver-
hdltnisse und Mindest-Betongiiten wie @), je-
doch gegenldufig zu @).

: Querschnittsskala ,fo” in cm?m (fe-Skala).

: Querschnittshereiche der BStG-Bewehrungs-
stdbe mit einem Stababstand von 150 mm und
mit den Stabdurchmessern von 4,0 bis 12,0 mm,
bezogen auf die allgemeine Querschnittsskala
JTe” von @.

@ : Wie @, jedoch mit einem Stababstand von

100 mm.

® : Wie @), jedoch mit einem Stababstand von
75 mm bei Einfachstdben,
mit einem Stababstand von 150 mm bei Dop-
pelstében (Randsparmatten).

: Wie (), jedoch mit einem Stababstand von
50 mm bei Einfachstdben,
mit einem Stababstand von 100 mm bei Dop-
pelstdben (Randsparmatten).

Die Skalen @ bis @ und @ bis werden zur
Wahl der BStG-Querschnitte verwendet. Die obere
Grenze des jeweiligen Querschnittsbereichs eines
Gewebes wird durch den rechten Grenzsirich der
Felder markiert.
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Ruckseite

: Die Ubliche logarithmische Quadratskala am
Grundkérper eines normalen Rechenstabes
von 25 cm Basisldnge;

: die @ enisprechende Skala fir die Zunge;

: die einfache Reziprok-Skala, rote Ziffern.

: Die einfache logarithmische Skala auf der
Zunge eines normalen Rechenstabes von 25 cm
Basisldnge;

: die entsprechende Skala fir den Grund-
kérper,

: Skala mit den fiir BStG-Querschnitte Ublichen
Stababstdnden in mm.

Die Stababstdnde sind rot angegeben. Die zu-
gehorige Einstellmarke ist der schwarze Strich
vor der roten Stababstandszahl.

,100d" gilt sowohl fir Doppelstébe mit einem
Abstand von 100 mm als auch fur
Einfachstébe mit einem Abstand von 50 mm.
150 d* gilt entsprechend sowohl fiir Doppel-
stdbe mit einem Abstand von 150 mm als
auch fir

Einfachstébe mit einem Abstand von 75 mm.
»100, 150, 200, 250 und 300" sind die Ubrigen,
Ublichen Stababsténde fir Matten mit Einfach-
staben.

Anwendung siehe: Beispiele 7, 8 und 9.

@) : Durchmesserkombinationen von zweilagigen
BStG-Bewehrungen fir die Stabdurchmesser
von 40 bis 120 mm. Es sind hierbei nur
gleiche oder direkt benachbarte Stabdurch-
messer bericksichtigt. Die kombinierten Stab-
durchmesser stehen jeweils ibereinander unter
ihrer Einstellmarke, einem schwarzen Strich.

Mit Hilfe der Skalen &, ®. @ und @ kann bei
gegebenem ,f.” die BAUSTAHLGEWEBE-Bewsh-
rung fir einlagige und zweilagige Anordnung be-
stimmt werden (s. Beispiel 8).

Die Skalen @3, @), enthalten Hilfsmarken zur
Bestimmung des Quadratmetergewichtes fir die
Ldngsbewehrung bei BStG-Randsparmatten  mit
Doppelstdben in Abhdngigkeit von der Matten-
breite (s. Beispiel 10).

Die Skalen @ und @ sind Hilfswertskalen zur Be-
stimmung des Abstandes der Momentennullpunkte

bei vorgegebenen Momenten. (s. Beispiele 11
und 12).
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Liiufer

: Bezeichnung Q entsprechend (D).

: Bezeichnung R entsprechend ().

: Bezeichnung Verteiler entsprechend ().

: Roter durchgehender Einstell- und Ablesestrich.

: Stababstand 150 mm entsprechend @).

: Stababstand 100 mm entsprechend @.

: Stababstand 75 mm entsprechend @,
gilt auch fir Stababstand 150 mm bei Doppel-
stdben.

: Stababstand 50 mm entsprechend @),

gilt cuch fir Stababstand 100 mm bei Doppel-
stdben,
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Riickseite:

@ : Roter durchgehender Einstell- und Ablesestrich.

: Einstellmarke fur die Querschnittsermittlung
eines einzelnen Stabes,

@ : Marke fiir die Ablesung des Gewichtes eines
Stahlquerschnittes, der unter der Marke @9 auf
den Quadratskalen dés Grundkérpers einge-
stellt ist (s. Beispiel 9).



BAUSTAHLGEWEBE nach Mattenliste

Querschnitt Stabe der Gewicht
Durch- 1. Spalte Durch-
eines einer Stabrichtung in cm¥m g messer | €ines einer Stabrichtung in kg/m?

it | o bei Abstdnden der Stabe (mm) ‘mdi"‘"é‘?:‘r’:) Stabes bei Abstanden der Stabe (mm]

mm em2 | 50| 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 || ven - bis mm § kg/m 50 75 100 150 200 250 300
25 N 0049 | 098] 065|049 033]025(020]016§ 25- 40 25 H 003 | 077 | 05 | 03 | 026 | 012 | 015 | 0,13
30 fl ooz {14094 071]047]035(02 (024§ 25- 4.2 30 #0056 | 1,1 | 0724 | 055 | 037 | 028 | 022 | 0,18
34 | 009 | 182|121 09061 ]045|036]030F 25- 55 368 foonn | 1,43 | 09 | 071 | 048 | 036 | 029 | 0,24
a0 § o126 | 252|168 1,26]|084]063|050]042] 40- 60 40 J o099 | 1,97 | 132 | 099 | 06 | 049 | 039 | 033
a2 W o139 [ 277|185]1.39]092] 069] 056] 046§ 4.0- 65 a2 f o109 | 218 | 1,45 | 1,09 | 073 | 054 | 044 | 036
a6 fl 016 Jam|222|166] 1.1 ] 083]066]055%F 4.0- 65 a6 [l 0130 § 261 | 174 | 1,30 | 087 | 065 | 052 | 0,43
5.0 0196 | 393 262|196 131 | 098] 078 0650 40- 85 5.0 0,054 | 308 | 2,06 1,54 103 | 077 | 062 | 051
55 0 0238 | 475|317 | 238 1,58]1.19]095[ 079 4.0- 9.0 s5 Howr| 373 | 249 | 187 | 1,24 | 093 | 075 | 062
60 | 0283 | 565|377 282]1.88) 141113094 40-105 60 Jl 0222 | 444 | 296 | 222 | 1,48 | 111 | 087 | 074
65 0 0332 | 66a| a3 3m|220]165| 133 1,10} 42-110 65 0260 | 520 | 347 | 260 | 1,74 | 1,30 | 1,04 | 087
70 | 0285 | 770|503 385|257 | 192|154} 1.280 50-110 70 H 0302 | 604 | 403 | 302 | 200 | 1,50 | 1,21 | 1,0}
7.5 0| 0442 | 8oa| 589|442 295]|220] 1771470 50-120 75 B 0347 | 694 | 462 | 347 | 231 | 1,73 | 1,39 | 1,16
8,0 0,503 10,05 670|503 335|251 | 20116 50-120 80 J§ 0395 | 789 | 526 | 395 | 263 | 197 1,58 | 1,32
85 ff 0567 11,35 7,57 | 567|378 284227 | 182§ 5.0-120 85 o445 | 891 | 594 | 445 | 297 | 223 | 178 | 148
90 I 063 [1272] 848|636 424]318]254] 212 55-120 90 00499 | 9599 | 666 | 499 | 333 | 25 | 200 | 1,66
95 N 0709 (1418]9.45]|7.09] 473|354 283 | 236§ 60-120 95 055 | 1,13 | 742 | 55 | 371 | 278 | 223 | 1,85
10,0 0,785 {1571 10,47 | 7,85 | 524 | 3,92 3,14 | 2,61 § 6,0-120 10,0 0,617 | 1233 | 822 | 617 | 411 3,08 | 247 | 2,06
10,5 0,866 [17.32 11,55 | 8.66 | 577 | 4,33 | 3,46 | 2.89 § 6.0-120 10,5 0680 | 1359 | 9,06 | 680 | 453 | 340 | 272 | 2,7
o | osso f1901 (1267 | 9,50 | 634 ] 474 | 380 3,16 65-12,0 17,0 0746 | 1492 | 995 | 7,46 | 457 | 373 | 298 | 2.49
1,5 [ 1,039 [20,77 [13.85 [10,39 | 692 519 | 415 3,45 § 7.5-12.0 1,5 [ 0815 | 1631 | 1087 | 815 | 544 | 408 | 3,26 | 272
120 0 1131 {2262 1508 (11,31 | 7,54 | 5.6 | 4,52 376§ 7.5-12.0 120 |l 0888 | 17,76 | 11,84 | 888 | 592 | 444 | 3,55 | 296

Das Flachengewicht einer Matte ergibt sich durch die Addition der Gewichie

Bei ,BAUSTAHLGEWEBE noch Mattenliste” werden die einzelnen Matten
beider Stabrichtungen, z. B.:

verlegefertig nach BaumaB hergestellt.

Grofte Lange: 12,00 m, Langsstabe 100 - 6,0 (fg = 2,82 cm?m) Gewicht = 2,22 kg/m?
gréfite Breite: 2,45 m (Strafientransport) Querstdbe 250 . 4,2 {fg = 0,56 cmm) Gewicht = 0,44 kg/m?
£0r statisch nachzuweisende Bauteile nur Stabe @ 4,0 bis © 12,0 mm verwenden. BSIG 100 - 250 - 6,0 4,2 (f, = 2,82/0,5 cm¥m)  Gewicht = 2,66 kg/m?
BAUSTAHLGEWEBE-Lagermatten
g g atians AbsdtaE:de Durd;r::s;er Shhlq:::s:hnlﬂ Gewicht g
= 2 | bezeich- Léngs-| Quer-| Langs-| Quer- | LEngs-| Quer- ie Taim2 =
& 2| yng |stibe |stibe|stébe | stibe | stbs | stébe | Matte : %
‘@ mm cmiim kg |kg/m? | <
N 47 | 150 -150- 30 -30 | 047 047 | 82 | 076
N 9| 75 75- 30 -30 | 09| 094 | 160 | 149 | =
N 98 | 50-5-25 -25| 098] 09 | 166 | 1,54 | 2
o | N 141 50 - 50+ 3,0 -30 | 141 1,41 | 239 | 222
=
S |Q18s | 15 -15- 60 -60 | 188 | 1,88 | 329 | 3,06
Q257 | 150 -150- 7,0 - 7,0 | 2,57 | 2,57 | 44,7 | 46
R 188 | 150 -250- 60 - 42 | 1,88 | 056 ) 21,3 | 1,98
Q 92 | 150 - 150 -4,2/40- 42 | 092 | 092 | 157 | 1,46
Q 131 | 150 - 150 -5,0/4,0- 50 [ 131 [ 1,31 | 20,6 | 1,92
Q 158 | 150 - 150 -5,5/4,0- 55 | 1.58 [ 1,58 | 242 | 2,25
Q185 | 150 - 150 . 4,2d - 6,0 185 | 1,88 | 282 | 2,62 BAUSTAHLGEWE B E - Lagermatten:
Q222 | 150 -150 - 4,6d - 65 | 222 | 221 | 334 | 3,0 i e SRR
gzsz 10 - 150 - 50d - 70 | 262 3% 390 | 3.63 Gl b e bl D
377 | 150 - 150 - 6,0d - 85 ; ’ 57,0 | 530
& Querschnitte der Randsparmatten
R 92 | 150 - 250 -4,2/4,0- 42 | 092 | 056 | 126 | 1,17 | .&
_|r 1 | 150 - 250 -4,6140- 42 | 111 | 056 | 139 ]| 1,29 | © B.Q158 w=vr—v—v—93T O 0 0 8 0 5 0 0. ¥
E | R 131 | 150 - 250 -50/4,0- 42 | 131 | 056 | 152 | 1,41} @ Z. B.
R 168 | 150 - 250 - 40d- 42 | 1.68 | 056 | 17,5 | 1,63 Q 185 T TR T TV
R 185 | 150 - 250 - 424 . 4,2 | 185 | 056 | 188 | 1,75
R 222 | 150 - 250 - 4.6d - 4,2 | 2,22 | 056 | 21,6 | 2,01 R 131 vt i s re
R 262 150 - 250 - 5,0d - 42 | 262 | 0,56 | 24,7 | 2,30 ;
R 217 | 150 - 250 - 55d - 4,6 | 3.7 | 066 | 299 | 278 R 185 v=w o w i W irm ww v ¢
R 377 | 150 - 250 - 6,0d -, 50 | 3.77 | 078 | 355 | 3,30
R 443 | 150 - 250 - 6,5d - 55 | 443 | 0,95 | 41,9 [ 3,90
R 513 | 150 -250- 7,0d - 6,0 | 513 | 1,03 | 48,8 | 4,54
R 589 | 150 - 250 - 7,5d - 65 | 5.89 | 1,33 | 563 | 524
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