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WERKSTOFF-EIGENSCHAFTEN DER CASTELL-RECHENSTABE

CASTELL-Rechenstéibe aus Geroplast

Geroplast ist ein hochwertiger Kunststoff, der in
jahrelangen Versuchsreihen entwickelt wurde.

Geroplast ist tropenfest und bleibt bis 70 Grad
Celsius makbestandid. Es ist nicht entflammbar.
Die glatte weifie Oberfléche ist hart und un-
empfindlich gegeniber den Einwirkungen von
Sonnenstrahlen und Chemikalien.

Unter hohem Druck erhalten die Rechenstdbe
aus Geroplast ihre Form. Durch die Verarbei-
tung werden die fadenfdrmigen Molekilketten
im Rohstoff ausgerichtet und Spannungen aus-
geschlossen. Der Rechenstab ist bruchsicher
und hochelastisch.

CASTELL-Rechenstéibe aus Spezialholz

Das fur Rechenstdbe verwendete Spezialholz
wird nach werkseigenen Verfahren angefertigt.

Besondere Eigenschaften:

Aukerordentliche Harte, lange Lebensdauer,
glatte Oberfléche, gut gleitfahig.

Klimatische Schwankungen kénnen dos Holz
nicht beeinflussen.

Die im Holz eingebetteten Messingeinlagen
erhdhen die Stabilitét, erhalten den Rechen-
stab formbesténdig und elastisch.

Die Teilungsbilder sind eingeschnitten und mit Spezialfarbe ausgelegt,

die sich weder abnutzt noch entfarbt,

Beide Rohstoffe verleihen den CASTELL- Rechenstében im Gebrauch
die gleiche Haltbarkeit und Prézision. Die Kaufer kdnnen nach ihrem per-
<dnlichen Geschmack unter den beiden Ausfihrungen die Wahl treffen.
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CASTELL-RECHENSTABE FUR DIE VERSCHIEDENEN BERUFE

Nummern der Rechen-

Nummern der

Nummern der

» | stébe aus Spezialholz Rechenstdbe aus Geroplast 32&2?1?‘3&&
) z . M = . G
Berufsgruppen Rechenstab- o Teilungsléngen Teilungsléngen Teilungslangen
Systeme o Normalstab | Halbmeterstab | Normalstab Taschenstah ‘ Taschenstab | Taschenstab
L2 25 cm 50 cm 25 cm Bem | 125cm 125¢cm | 1m 1,5 m
. | | mit Addiator | mit Addiator
; Mathema 14 2/84 1 |
ot i e Darmstadt 8,201 1/54 454 | 11158 | 111/54 A 67/54b | 67/54 R 334/54!315/54
genieure, n Duplex 11—13 2/82 62/82 334/82|
Maschinenbautechniker Rietz 9,22 1/87 4/87 111/87 | 111/87 A | 67/87 ‘ 67/87 R |334/87(315/87
Elektro-Ingenieure Elekiro 10, 23| 1/98 ‘ 4/98 111/98 | 67/98b 67/98 R |334/98
Kaufleute Disponent 4,19 1/22 | 422 1"M1/22 [ 111/22 A 67/22 67/22 R (334/22|315/22
Technische Kaufleute Bivius 5 1/28
e - . . | . — I
Vermessungs-Ingenieure Tachymeier 6 1/38 4/38 i 67/38 |
Werkmeister, Kalkulatoren : : \77 I ) i 7
der Metallindustrie Maschinenzeit 7 1/48 |
Stahlbetonbau Stahlbeton 16 |3/11 v. 3/31 | 67/21
Beton-Kontrollberechnungen | Dywidag 17 57/62
. : Normal - i - 67/39 R R
Architekten, Baumeister NormalTH, = 160 | 6791 | 334/60 315/60
Graphisches Gewerbe Demegraph 24 ‘ 111/66 |
Fachleute fir Schweifitechnik | Schweiftechnik 21 | | 67/56
Textil-Fachleute Textil 18 | 57/74 ‘ ‘ ‘
| Schul-Disponent 5722 || 334/22 315/22
Schulen Schul-Rietz 26 \ 57/87 334/87|315/87
Schul-Rietz N 27 57/88 | ‘ 334/88




DISPONENT

1/22

4/22
111/22
111/22A

Spezialholz®) ‘
Spezialholz*)
Geroplast

Geroplast
mit Addiatorgerét

25 cm
50 cm
25 cm
25 cm
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*) Skalen fir Umrechnung von s und d in engl. £
auf der Stabvorderkante.

BERUFE

Kaufleute in Handel und Industrie
Bank- und Versicherungsbeamte
Finanz-Fachleute

Buchprifer

FUNKTIONEN

D, C untere Kérper- und Schieber-
teilung: fir Multiplikationen,
Divisionen und Verhéltnisrech-
nungen

DF,CF obere Kérper- und Schieber-
teilung: Ergénzung zu D u. C

Cl mittlere Schieberteilung: fir
Zinsaufgaben und zusammen-
gesetzte Multiplikationen und
Divisionen

L Logarithmenteilung

Einstellmarken fir fremde Make und

Gewichte

Skalen fur Umrechnung von s und d

in englische £

Zentimeterteilung

Schieber-Riickseite :

LLi  Exponentialteilung fir Zinses-

LL2  zinsaufgaben
C Grundteilung, beweglich ™~



2N i
2 &
- A !
G % |
BIVIUS 5 S
S A
T S
j 1/28 | Spezialholz | 25 cm \\‘}?:‘“
~r 5
!
1
“"‘ |
X5 Y
'
S
S
XN 2
3
578
<
3 RN
- <5 \
B o W 58
o \‘\‘\\‘,“ @_.\ﬁ‘\\% ‘.g\‘k
o ) X
5> \\ QU ¢‘“ ¢
W y A “
$H
35
R

BERUFE

Technische Kaufleute
in Handel und Industrie

FUNKTIONEN

D, C untere K&rper- und Schieber-
teilung: fir Multiplikationen,:
Divisionen und Verhaltnis-
rechnungen

DF,CF obere Kérper- und Schieber-
teilung: Ergéinzung zu D u. C

Cl mittlere Schieberteilung: fir
Zinsaufgaben sowie zusam-
mengesetzte Multiplikationen
und Divisionen

A Quadratteilung

K Kubenteilung

I Logarithmenteilung

Zentimeterteilung

Skalen zur Umrechnung von s und d

in englische £

Schieber-Rijckseite:
LLi  Exponentialteilung fiir Zinses-

LLz  zinsberechnungen
C Grundteilung beweglich



BERUFE

Vermessungs-Ingenieure
Vermessungs-Techniker

Geometer

Kartographen -

TACHYMETER”

138 | Spezialholz i, 4009 | 25 cm

4/38 | Spezialholz i. 3600 50 cm
|

67/38 Geroplast i. 4009 W‘12,S cm FUNKTIONEN

C, D Grundteilung: fir Multiplika-
tionen, Divisionen und Ver-
héltnisrechnungen

Cl  reziproke Teilung: fiir einfache
und zusammengeseizte Multi-
plikationen und Divisionen

A, B Quadratteilung: f. Quadrat-u.
Quadratwurzel-Berechnung

L Logarithmen-Teilung

E: Pythagoreische Teilung: . Auf-
gaben n. d. Formel y =v/1-x?

S, T Sin-cos u. Tang-cotg-Teilung

Schieber-Rickseite
Sin-cos-Teilung und cos?-Tei-
lung zur Ermittlung des Ho-
henunterschiedes bzw. des
Horizontalabstandes fir Win-
kel bis zu 459 bzw. 40°

N
Die trigonometrischen Teilungen k&nnen
beim 1/38 auch in 3600 geliefert werden.



MASCHINENZEIT

1/48 | Spezialholz 25 cm !

BERUFE

REFA-Fachleute der Metallindustrie
Betriebs-Ingenieure
Betriebs-Techniker

Zeitrechner

FUNKTIONEN

Obere Kérperteilung:

fir Maschinenzeiten und -leistungen,
auferdem in Verbindung mit unterer
Schieberteilung fir Multiplikationen
und Divisionen

Obere Schieberteilung:

fur Schaltweg (Arbeitsléinge)

fur Arbeitsdurchmesser oder Hub
Untere Schieberteilung:

fir Schnittgeschwindigkeiten

fr Vorschub oder Riemengeschwin-
digkeit

Untere Kérperteilung:

mit Schieberrickseite zum Multipli-
zieren und Dividieren

Randteilung:

for Umdrehungen/min oder Doppel-
hibe/min

Zentimeterteilung

Reduktionsteilung 1: 25
Schieber-Riickseite:

obere Teilung:

fir Errechnung des Riemenzuges inkg
untere Teilung:

fir Berechnung der erforderlichen
Riemenbreite sowie fiir Gewichtsbe-
rechnungen



DARMSTADT

1/54

4/54 |
111/54
111/54 A

Spezialholz*)
Spezialholz®)
Geroplast

Geroplast mit
Addiatorgerat

25 cm
50 cm
+ 25 cm

25 cm

*) mit den trigonometrischen Teilungen auf der
Stabvorderkante

BERUFE

Elektro- und Maschinen-Ingenieure
Physiker, Chemiker, Mathematiker,
Hochschiiler, Studenten der
Ingenieurschulen

FUNKTIONEN

© - R

S, T

feste fulrkMuHi-

* ikationen, —
Grundﬂ'allung el
bewegliche Verhaltnis-

Grundteilung rechnungen
reziproke Skala: fir einfache
und zusammengesetzte Multi-
plikationen und Divisionen in
Verbindung mit D und C
feste o
Quadratteilung L“'n'doouﬂgg:r';}_
bewegliche wurzel-
Quadratteilung |Berechnungen
Kubenteilung: fir Kuben und
Kubikwurzel-Berechnungen
Logarithmen-Teilung:z.Ermitt-
lungderMantissen und Numeri
Pythagoreische Skala: zur Lo-
sung der Formel y = y/1-x% in
Verbindung mit den Skalen C
und D fir Vektorenrechnung
trigonometrische Teilungen:
fir Winkelaufgaben

Schieber-Rickseite

LLy
LL2
Lla

Exponential-Teilg.von 1,01-10*
Zur Berechnung der e-Funktic
nen, ferner von Potenzen mit
ganzen und gebrochenen Ex-
ponenten, sowie zur Bildung
der Hyperbelfunktionen

1/54, 111/54, 4/54 auch mit 400°-Teilung
lieferbar
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RIETZ

1/87

4/87
111/87
111/87 A

Spezialholz
Spezialholz
Geroplast

Geroplast mit
Addiatorgerat

BERUFE

Maschinen-Ingenieure
Bau-Ingenieure

Architekten
Maschinen-Techniker
Konstrukteure

Werkmeister

Handwerker

Holzhéndler und Forstleute

FUNKTIONEN
C, D Grundteilung: fir Multiplika-

Cl

tionen und Divisionen
reziproke Skala: fir einf. und
zusammengesetzte  Multipli-
kationen und Divisionen in
Verbindung mit C und D
Quadratteilung: f. Quadrat- u.
Quadratwurzelberechnungen
Kubenteilung: fir Kuben- und
Kubikwurzelberechnungen
Logarithmen-Skala
Reduktionsteilung 1:25

Schieber-Riickseite:
S, T, ST trigonometrische Teilungen

1/87 und 111/87 auch mit 400°-Teilung
lieferbar



ELEKTRO

1/98 ‘
4/98
111/98

25 cm
50 cm
25 cm

Spezialholz™)
Spezialholz*)

Geroplast ”
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BERUEE

Elektro-Ingenieure
Elektro-Techniker
Elektro-Werkmeister
Elektro-Fachschiler
Elekiriker

FUNKTIONEN
C, D Grundteilung: fir Multiplika-
tionen und Divisionen
Cl reziproke Teilung: fir einfache
und zusammengesetzte Multi-

plikationen und Divisionen

e

A, B Quadratteilung: f. Quadrat- u.

Quadratwurzelberechnungen
LL; log-log oder Exponentialtei-
LLs lung von 1,1 bis 100000 zur

Berechnung von Potenzen mit
ganzen oder gebrochenen Ex-
ponenten, ferner zur Bildung
der Hyperbelfunktionen

w Skala zur Ermittlung des Wir-
kungsgrades an Gleichstrom-
generatoren und Motoren

v Skala zur Ermittlung des Span-
nungsverlustes in elekirischen
Leitungen

K Kubenteilung: fir Kuben- und
Kubikwurzelberechnungen

Zentimetereinteilung

Schieber-Riickseite::

S Sin-cos-Teilung

1= Logarithmen-Teilung

T Tang-cot-Teilung



Taschenrechenstab

DUPLEX

61/82

Geroplast

12,5cm
.

o
As

S
B AW
R

BERUFE

Ingenieure

aller Fachrichtungen,
Physiker
Mathematiker
Hochfrequenz- und
Fernmeldetechniker
Chemiker
Techniker
Hochschiiler
Studenten der
Ingenieurschulen

Teilungsbild wie 2/82 (Seite 12),
jedoch mit 12,5 cm Skalenléinge

1



DUPLEX

2/82

! Geroplast

25 cm

A

W

W A

9

)

q

#

2 2/82 Vorderseite

BERUFE

Ingenieure aller Fachrichtungen
Physiker

Mathematiker

Hochfrequenz- und
Fernmeldetechniker

Chemiker

Techniker

Hochschiler e
Studenten der Ingenieurschulen

FUNKTIONEN

cm - Skala
T+ - 1. Tangensskala v. 5,8 bis 45°
T2 - 2. Tangensskala v. 45 bis 84,3°
tir trigonometr. Berechnungen
A teste Quadratskala
B bewegl. Quadratskala
fir Quadrat- uv. Quadratwur-
zelberechnungen
Bl Reziprokskala zu B
Cl Reziprokskala zu C
fir einfache und zusammen-
gesetzte Multiplikationen und
Divisionen in Verbindung mit
A und B bzw. C und D
Cc bewegliche Grundskala
D feste Grundskala
for Multiplikationen, Divisio-
nen und Verhdltnisrechnungen
B pythagoreische Skala
zur Lésung d. Formel y= v/1-
in Verbindung mit den Skale~
C und D fir Vektorenrechnung
S Sinus-Skala fur
trigonometrische Rechnungen
INCH-Skala
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FUNKTIONEN

Exponentialskalen

fur negative

Exponenten
zur Berechnung von Expon.-
Funktionen mit neg. Exponen-
ten und der natirl. Logarith-
men von 0,00001 bis 0,99
feste Kubenskala
bewegl. Kubenskala
for Kuben- und Kubikwurzel-
Berechnungen (K' zum Weiter-
rechnen bei zusammengesetz-
ten Rechnungen)
Mantissenskala
zur Ermittlung der Mantissen
und Numeri
Bogenmafskala fir kleine <t
fir trigonometr. Rechnungen
= - versetzte Grundskala
= - versetzte Grundskala
fur zusammengesetzte Rech-
nungen mit dem Wert =«

Exponentialskalen
fur positive Exponenten

zur Berechnung von Exponen-
tial-Funktionen und der natir-
lichen Logarithmen von 1,0101
bis 22000



MATHEMA

2/84 | Geroplast 25 cm 9inY)
9 tan Y
\f 14Y2
er vl
1/y?
11y
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2/84 Vorderseite

BERUFE

Mathematiker . Physiker
schaftlich arbeitende Ingenieure, ins-
besondere der Hochfrequenz- und
Fernmeldetechnik

FUNKTIONEN

Wissen-

Natirlicher Logarithmus
(Argument in Neugrad) —
Tangens- und Kontangens-
skalen (Neugrad)
Hyperbel-Skala
(pythagoreische Skala )
Parabel-Skalen

reziproke Parabel-Skala
(rezipr. Quadrat-Skala)
reziproke Grund-Skala
(von 15—0,7)
Grund-Skalen

(von 0,07—1,5)
Kreis-Skala
(pythagoreische Skala 1)
Sinus- und Kosinus-Skala
(Neugrad)

Natirlicher Logarithmus



FUNKTIONEN

—10Y
: _y Exponential-Skalen

fir negative Exponenten
a0 g p

9 tanh v Skala d. Hyperbeltangens
(Argument in Neugrad)

9 cosh 10y Skala d. Hyperbelkosinus
(Argument in Neugrad)

)
N

\\'\'\\\\\\\ é‘\\\\\\\ AN

N N \\\\\\q‘a

9 sinh 10y 1. Skala d. Hyperbelsinus
(Argument in Neugrad)

A e
T

G Nuha

& \\\\\\\\\0\:{)\\\ \\\\\\\\\ A(\ :

R e Y 9 sinh y 2. Skala d. Hyperbelsinus
\\\\\\\\;\9@ (Argument in Neugrad)

o

. 01Y :
& Exponential-Skalen
: 10y fir positive Exponenten

Durch eine besondere Noniuseinrich-
fung des Ldufers wird der Bereich
der Skalen des natirlichen Logarith-
mus auf einen Gebrauchsumfang bis
10? erweitert. Sondermarken am L&u-
fer ermdglichen soforfiges Ablesen.

Nur in 4009—Teifung lieferbar

15



STAHLBETON

311 Spezialholz | 25 cm
3/31 ‘ Spezialholz 25 cm
67121 | Geroplast 12,5 em

16
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Fir die direkte Berechnung doppelt bewehr-
ter und T-férmiger Querschnitte, sowie mittig
belasteter Stulen ist der Rechenstab Nr. 3/11
in einem neuen Modell weiterentwickelt
;Norden zum CASTELL-Stahlbeton Nr. 3/31
urn=15

Stahlspannungen von 1000—2600 kg/cm?
Betonspannungen von 40— 120 kg/cm?
Rundeisentabelle von  6— 40 mm @

BERUFE

Hochbau-Ingenieure und -Techniker
Baustatiker

Stahlbeton-Techniker

Architekten

Baumeister

FUNKTIONEN

Teilung fir Biegungsmomente, gleich-

zeitig Quadratskala A

Teilung fiir Querschnittsbreite As

Teilung fiir ky, =f{ 0 o , 0, ) f.d.Nutzh.

Teilung fir ke = f (0 o, 0 ) firden

Stahlquerschnitt

Cl reziproke Skala fir zusammen-
gesetzte Multiplikationen und
Divisionen

B1, B Schieber- u. Kérpergrundskala
f. Multiplikationen u. Divisionen
und zum Ablesenvon h, x und f,

Teilung fir k, =f (0 ,,0) fir den

Null-Linienabstand

Zentimeterteilung

Kubenteilung

Schieber-Rickseite :

Trigonometrische Teilungen S und T

Logarithmische Teilung

CASTELL Nr. 3/11 for n=15

Stahlspannungen  von 1000—2400 kg/cm?
Betonspannungen von 12— 90 kg/cm?
Rundeisentabelle  von 6— 40 mmQ
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DYWIDAG
BETONKONTROLLE

| 57/62

Geroplast

BERUFE

Betonkontrollberechnungen
Fachleute (Baufiihrer, Poliere)
auf der Baustelle

FUNKTIONEN

cm-Teilung
Obere Korperteilung:
linke Seite — WZF
(Wasser-Zementi-Faktor)
rechte Seite — Wassermenge
je Mischung in Liter
Obere Schieberteilung:
Zementmenge in kg je
Mischung
Mittlere, obere Schieber-
teilung:
Wassergehalt des Zuschlag-
stoffes in %
Mittlere, untere Schieber-
teilung:
Wasserverlust der 5 kg Probe-
menge
Untere Schieberteilung:
feuchter Zuschlagstoff je
Mischung in kg
Untere Kérperteilung: :
Wassergehalt des Zuschlag-
stoffes in Liter
Marke fir Wasserzugabe an
der Mischmaschine
Stabriickseite:
Diagramme fir Betongite und
Zementgehalt



BERUFE

. Ingenieure
N Technik
TEXTIL SN Kaufiews
N ; o 5
System Schirdewan _ \\\\\\\\ o der Textilindustrie
\\\\% o \
SN «1\\\\\\\\' L FUNKTIONEN —

57/14 Geroplast 25 cm AN

cm-Skala
D feste Grundskala
C bewegl. Grundskala

Bl Reziproke Skala
(in Verbindung mit A und B)

A feste Quadratskala
B bewegl. Quadratskala

A Skala zur Umrechnung von kg
auf engl. pound (454 g)

o Teilungen zur
! i . Ermittlung der
Z; (Schieberricks.) {Zwirnnummemn

Z;  (Schieberriicks.) |f, 2 (od. mefr)

Die einzelnen Skalen, sowie der Lau-
fer tragen Markierungen der ver-
schiedenen Faktoren fir die Umrech-
nung von Garnnummern, Fadendich-
ten, Léngen- und Gewichismaken
u. a. m.




Taschenrechenstab

DISPONENT

67/22 Geroplast 12,5cm

67/22R Geroplast mit “12,5¢m
Addiatorgerat

BERUFE

Kaufleute in Handel und Industrie
Bank- und Versicherungsbeamte
Finanz-Fachleute

Buchprifer

Teilungsbild wie 111/22, jedoch ohne Einstell-
marken fir Mahke und Gewichte, Logarith-
menteilung und Exponentialteilung fir
Zinseszinsrechnung,

Umrechnung von d und s in engl. £ auf
Schieberriickseite.

19



Taschenrechenstab

DARMSTADT

61/54b | Geroplast | 12,5cm

6T/54R Geroplast mit 12,5¢cm
Addiatorgerat

\\

S
e
o 0%
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W o 5\’{&\\ 1 g \-‘\“\\\\ ":\\\\
oL o
3 \\\\\\\;}‘h‘-‘\\\\@‘v/
e
NN R
S N N
g \‘\\\\\\\\\‘\ho‘\fg\ N
AN Pe
R

SO TN
AN
R

BERUFE

Ingenieure aller Fachrichtungen
Physiker

Mathematiker

Hochfrequenz-

und Fernmeldetechniker
Chemiker

Techniker

Hochschiler

67/54 b Studenten der Ingenieurschulen

Teilungsbild wie 111/54

20
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Taschenrechenstab
67/87 Geroplast 12,5cm
67/8TR Geroplast mit +12,5cm

Addiatorgerat
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BERUFE

Maschinen-Ingenieure
Bau-Ingenieure
Architekten
Maschinen-Techniker
Konstrukteure
Werkmeister

Handwerker
Gewerbe-Fachschiiler
Holzhéndler u. Forstleute

Teilungsbild wie 1/87.
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Taschenrechenstab
67/98 b Geroplast 12,5cm
67/98 R Geroplast mit I 12,5¢cm
Addiatorgerat
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BERUFE

Elektro-Ingenieure
Elektro-Techniker
Elektro-Werkmeister
Elektro-Fachschiler
Elektriker

Teilungsbild dhnlich wie 111/98, jedoch
ohne Kubenteilung.
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DEMEGRAPH

System Schirmer

111/66 ‘ Geroplast

BERUFE

Fachleute in Buchdruckereien, Kli-
scheeanstalten, Verlagen, Werbeab-
teilungen und sonstigen graphischen
Betrieben, Papierfabriken und Zulie-
ferbetrieben des graphischen Ge
werbes —

FUNKTIONEN
C, D untere Schieber- und Kérper-
teilung:
for Multiplikationen, Divisio-
nen, Verhdltnisrechnen
CF,DF obere Schieber- und Kérper-
teilung:
Ergénzung zu C und D
Cl mittlere Schieberteilung, fir
zusammengesetzie Multipli-
kationen, Divisionen, Zins-
rechnungen
Papiergewichistabelle fiir alle DIN-
Formate
Dreigeteilte Rollenpapierldngen-
skala von 11 cm bis 100 cm Rollen-
durchmesser

+Korrekturwerte in Meter” ermog-
lichen die Korrekiur hiervon abwei-
chender Hilsendurchmesser
Laufer mit 3 Ablesestrichen

Der durchgehende Lauferstrich fir alle mr—
dem Rechenstab Ublichen Berechnungen.
Der kleine Lauferstrich fur sofortige Ab-
lesung ,graphisches Punkisystem Didot:
metrisches Mak" in Verbindung mit dem
durchgehenden Lauferstrich.

Roter Ablesestrich fir Einstellen und Ab-
lesen der Breitenskalen auf der Rick-
seite des Stabes.



111/66 Rickseite

FUNKTIONEN

Breitenskalen aller Brotschriften von
6—12 Punkt und der beiden Schreib-
maschinenschriften (Perl und Nor-
mal) fir die genave Umfangberech-
nung von Manuskripten in jeder
Satzausstattung

Beachten Sie hierzu bitte auch das

CASTELL-Typometer 20/66 SL

aus glasklarem, durchsichtigem
Werkstoff. Das Prazisionsgerdt ent-
halt als einziges Typometer alle typo-
graphischen Grundskalen von 6—14
Punkt (einschl. 11 und 13 Punki-
Skalen) und die ,Schreibmaschinen-
skalen”, welche die Zeilenabsténde
fur 1, 12, 2, 2'/»-zeilige Schreib-
maschinenschriften ergeben
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SCHULRECHENSTABE

57/22 ‘ Schul-Disponent aus Geroplast

aus Geroplast ‘ 25 cm

SCHULRECHENSTABE

von FABER-CASTELL sind gleichfalls
aus dem hochwertigen Kunststo™
Geroplast gefertigt und besonde._
fur den Schulunterricht geeignet.

57/22 Schul-Disponent

for Oberschiler (kaufm.)
Kaufm. Berufsschiler
Kaufm. Fachschiler
Handelsschiler

Teilungsbild wie
CASTELL 111/22 Disponent (Seite 4)

57/87 Schul-Rietz

fir Oberschiler
Techn. Fachschiler
Techn. Berufsschiiler
Techn. Werkschiler

Teilungsbild wie
CASTELL 1/87 Rietz (Seite 9)



SCHULRECHENSTAB

57/88 ‘ Schul-Rietz N aus Geroplast 25 em ‘

Der neue Schul-Rechenstab
Nr. 57/88

SCHUL-RIETZ N

aus dem bewdhrten Werkstoff Gero-
plost mit dem Teilungsbild ,System
Rietz”, aber den trigonometrischen
Teilungen auf Stabvorderseite und
einer zusdtzlichen Tangensteilung Tz
von 45 - 84,3°

mm- Mafteilung

fir Kuben- und Kubikwurzelberech-
nungen sowie fir Berechnungen mit
den Exponenten 2/3 und 3;

feste Quadratteilung

bewegliche Quadrattellung

fur Quadrat- und Quadratwurzel-
berechnungen, sowie zur Lésung
gemischter Aufgaben

reziproke Tellung

fur einfache und zusammengesetzie
Multiplikationen und Divisionen
bewegliche Grundteilung

feste Grundteilung

fir Multiplikationen, Divisionen,
Tabellenbilden und
Verhdltnisrechnen

Tangensteilung von 5,9 — 45°

Tangensteilung von 45 — 84,3°
trigonometrische Teilungen in dezi-
maler Unterteilung fiir Berechnung
der Winkelfunktionen, Dreiecks-

mm
K  Kubentellung
)
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Mantissentellung
zur Lésung von Aufgaben mit
logarithmischen Werten
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ADDIATOR

67/54 R Ruckseite

ADDIATOR-RECHENSTABE

von FABER-CASTELL sind die ein-
zigen Rechenstdbe der Welt, auf
deren RUckseite ein ADDIATOR-
Geraét eingebaut ist. Dadurch
wird neben den sonstigen mit
dem Rechenstab Ublichen Berech-
nungen auch die Durchfohrung von
Addition und Subtraktion méglich.

Das ADDIATOR-Gerdt geht sogar
Uber einfache Addition und Subtrak-
tion hinaus und zeigt auch Werte
unter Null, den Negativ-Saldo an.
Es ist also méglich, grékere Summen
von kleineren abzuziehen und dann

das negative Resultat abzulesen.
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ADDIATOR

—-Alle  CASTELL- ADDIATOR - Rechenstébe
sind aus Geroplast gefertigh.  Auf der
Vorderseite tragen sie das Teilungsbild
des zugehdrigen Rechenstab-Systems, auf
der Rickseite ist das ADDIATOR-Gerét
eingelassen. Es besteht aus eloxiertem
Aluminium. ADDIATOR-Rechensttibe wer-

den in grinen Saffianlederetuis geliefert.

ADDIATOR-Rechenstabe mit 25 cm Teilungsldange

Nummer Bezeichnung Berufe

111/22 A Disponent Kaufleute, Finanzfachleute
111/54 A Darmstadt Ingenieure und Techniker
111/87 A Rietz Ingenieure und Techniker

ADDIATOR-Taschenrechenstébe mit 12,5 cm Teilungslénge

Nummer Bezeichnung Berufe

67/22 R Klein-Disponent Kaufleute

67/54 R Taschen-Darmstadt Ingenieure und Techniker

67/87T R Taschen-Rietz Ingenieure und Techniker

67/98 R Taschen-Elektro Elektroingenieure und -techniker

29



Demonstrations-Rechenstdabe
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CASTELL-
Demonstrations-Rechenstébe

sind wertvolle Hilfsmittel fir de__

Nr. Bezeichnung Lange Verwendungsbereich
; Schulunterricht. Sie werden wegen
315/22 Disponent 1.50 m Kaufménnische Berufsschulen . : "
er soliden Ausfihrung und wegen
315/54 Darmstadt ‘ 1.50 m Oberschulen, Fachschulen ihn de v _‘g . . 9
315/60 | Normal-Trig. | 1.50 m Berufsschulen, Fachschulen des genauen und Ubersichilichen
315/87 Rietz 1.50 m Fachschulen, Werkschulen . .
' ilungsbildes bevorzugt.
334/22 Disponent im Kaufm. Fach- und Berufsschulen Teilung 9
334/54 Darmstadt 1m Oberschulen, Fachschulen
334/60 Normal-Trig. | 1 m Berufsschulen CASTELL-
334/81 Duplex 1m Universitaten, Techn. Hochschulen D i Rech sb
334/87 Rietz 1m Fachschulen, Werkschulen emonstrations-Rechenstabe
334/88 Schul-RietzN ' 1 m Oberschulen, Fachschulen sind aus Speziclholz mit abwasch-
334/98 Elekiro 1m Fachschulen, Werkschulen .
! barer Astralonauflage gefertigt.
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Duplex 334/82 im MaRkstab 1:12
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Freiblicklaufer

Die Castell-Rechensttbe werden mit Plexiglas-Freiblickléufern
ausgestattet. Diese ermdglichen eine véllig freie Sicht Uber das
Teilungsbild des Stabes. Auch die Seitengléser sind mit vélliger
Freisicht ausgefihrt.

FreiblicklGufer mit Halbzylinderlinse

Fir héhere Ablesegenavigkeit werden auf besonderen Wunsch
Freiblicklaufer mit Halbzylinderlinse geliefert. Diese ist meistens,
um auf den verwendeten Léuferstrich einstellen zu kénnen, ver-
schiebbar angeordnet.

Aufsteckbare Klapplupe

For etwa 3fache Vergroherung. Lieferbar in 4 verschiedenen
Grében. Nr. 1 L fir den L&ufer zum Rechenstab 1/28, 1/38, 1/54,
Nr. 2 L for 1/22 und 1/98, Nr. 3 L for 1/48, 1/60, 1/87, 57/87 und
111/87, Nr. 4 L fir 2/82.
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